
VirBox (55505)

Voltaje de conexión (V) 230 Área de filtrado (m²) 14,6

Frecuencia nominal (Hz) 50 / 60 Número de elementos filtrantes 1 (HEPA 14)

Poder de impulsión (kW) 0,51 Flujo de aire máx. (m³/h) 1.000

Corriente nominal (A) 2,2 Diámetro de conexión (mm) 140

Fusible de respaldo (A) C16 Peso (kg) aprox. 100
Clase de protección IP 54 Dimensiones (L x B x H)

sin tubo
con tubo

(mm)
692 x 660 x 959

692 x 660 x 1.973Nivel de presión de sonido dB(A) 70,5

VIRBOX
Àrea de aplicación:

• Extracción de aire ambiental en la industria,artesanía y
comercio.
• Filtración permanente de aire cargado de partículas y aerosoles
cargados de virus en el aire ambiente.

Sus ventajas de un vistazo

• Recolección eficiente del aire ambiental.

• Casete de filtro de clase H14, también adecuado para la
filtración de virus y bacterias (separación del 99,995%).

• Uso móvil y adecuado para funcionamiento continuo.
• Diseño compacto y manejable.
• Cambio de filtro sencillo.
• Funcionamiento silencioso y que ahorra energía gracias a la
tecnología EC.

Características especial:

• Tubo perforado en la parte superior del dispositivo para una
ventilación optimizada y sin complicaciones.
• Contador de horas de funcionamiento.
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